Configurare vpn su KDE/Plasma

Download file di configurazione:

Configurazione OpenVPN

1 file(s) 5.39 KB
Eseguire Login con le credenziali di Ateneo
Fare click con il tasto sinistro sull’icona delle network e click sull’icona della

configurazione delle reti


http://docs.ccd.uniroma2.it/vpn-ateneo/configurare-vpn-su-kdeplasma/
http://docs.ccd.uniroma2.it/download/file-configurazione-openvpn/
http://docs.ccd.uniroma2.it/wp-login.php?redirect_to=/vpn-ateneo/configurare-vpn-su-kdeplasma/?print=pdf
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aprire con un click il pulsante + (Aggiungi Connessione)

Connessioni — Modulo delle impostazioni di sistema
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selezionate la voce importa connessione VPN.... e pulsante Crea

' Scegli un tipo di connession...elle impostazioni di sistema ~ A~ @
onnessioni VPN

Juniper SSL VPN [ Pulse Connect Secure (openconnect)
Compatibile con Juniper S5L VPN e Pulse Connect Secure

Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)
Compatibile con | server VPN L2TP

OpenVPN
Compatibile con il server OpenVPN

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTF)
Compatibile con Microsoft e altri server VPN PPFTP

Secure Socket Tunneling Protocol (S5TP)
Compatibile con server VPN 55TP di Microsoft e altri

SSH
Compatibile con il server 55H

Tunnel DNS lodine
Incapsula le connessioni tramite DNS

VPN basata su IPsec (openswan)
VPN basata su IPsec, IKEv], IKEv2

VPN basata su IPsec (strongswan)
VPN basata su IPsec, IKEv], IKEvZ

VPN compatibile Cisco (vpnc)
Compatibile con diversi gateway VPN Cisco, Juniper, Netscreen e Sonic...

VPN compatibile Cisco AnyConnect (openconnect)
Compatibile con Cisco AnyConnect S5L VPN
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selezionate il file clientUdpTV.ovpn e Apri



Importa connessione VPN — Modulo delle impostazioni di sistema
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clientUdpTV.ovpn
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Nome: = = clientUdpTV.ovpn a -
Filtro: | *.ovpn *.conf *.pcf a -
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alla domanda se copiare i certificati rispondere SI

Copia i certificati — Modulo delle impostazioni di sistema

n Vuoi copiare i tuoi certificati in tlocal/share/networkmanagement/certificates/?

[ ] non chiedere piu
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nell’elenco delle connessioni adesso compare clientUdpTV, selezionare e inserire
nella casella Nome utente: il nome utente della propria casella della posta
elettronica d’ateneo, lasciando vuota la casella password.

infine premere sul pulsante Ok.

Aprendo il pulsante delle network di KDE/Plasma, adesso compare tra 1’elenco



delle connessioni disponibili clientUdpTV fare click su di essa, sara richiesto di
inserire la password (della casella della posta elettronica d’ateneo).



